
osprzęt kablowy

Koszulka termokurczliwa CMP
produkt Thomas & Betts

Dane techniczne
• �Temperatura pracy:  

od -55°C do +125°C
• �Temperatura obkurczania: +135°C
• �Stosunek średnic przed-po obkurcze-

niu: 2:1

Zastosowanie
• ��Budowa maszyn i urządzeń
• �Robotyka
• �Automatyka i sterowanie
• �Konstrukcja pojazdów, przemysł 

stoczniowy
• �Kolejnictwo
• �Instalacje
• �Montaż w szafach sterowniczych

Budowa
• �Materiał: PO (poliolefin)
• �Kolor: czarny

Właściwości
• �Samogasnąca

Opis
• �Termokurczliwe rurki do naprawy izo-

lacji i uszczelniania elementów elek-
trycznych. 

• �Produkt firmy Thomas & Betts
• �Konfekcjonowane w pudełkach (od-

cinki 1,2 m; 25 odcinków = 30,5 m;  
10 odcinków = 12,2 m)

• �Konfekcjonowane w rolkach

Śr. wewn.
po obkurczeniu
w mm

Pudełko

Rolka

Opakowanie
w m

Jm
sztuki

Śr. wewn.
przed obkurczeniem
w mm

Gr. ścianki
w mm

Nr kat.

Opakowanie
w m

Jm
sztuki

Śr. wewn.
przed obkurczeniem
w mm

Typ T&B

Typ T&B Śr. wewn.
po obkurczeniu
w mm

Gr. ścianki
w mm

Nr kat.


