
osprzęt kablowy

HELUcond PA6-L

Dane techniczne
•  Wąż osłonowy HELUcond PA6-L
•  Klasa ochronności: IP 68 
•  Zakres temperatur pracy:

od -40°C do +120°C
•  Krótkotrwała temp. pracy: do +150°C
•  Obciążenie/100 mm: ca. 250 N
•  Klasyfikacja palności wg UL 94, V2

Zastosowanie
•  Budowa maszyn i urządzeń
•  Robotyka
•  Automatyka i sterowanie
•  Konstrukcja pojazdów, przemysł 

stoczniowy i kolejnictwo
•  Instalacje
•  Montaż w szafach sterowniczych

Budowa
•  Bezhalogenowy
•  Wolny od związków fosforu
•  Materiał: modyfikowany poliamid PA 6 
•  Kolor: czarny – odporny na UV
•  Odporność chemiczna: odporny na 

wiele środków chemicznych, głównie 
na:
– paliwa
– oleje mineralne
– tłuszcze
– słabe zasady
– słabe kwasy*

*  Szczegóły w tabeli odporności che-
micznej.

Właściwości
•  Elastyczny wąż osłonowy wykonany  

z modyfikowanego dodatkiem pośli-
zgowym poliamidu PA6. Dedykowany 
do pracy na sucho

•  Wyróżnia się równomiernym rozkła-
dem dodatku poślizgowego co zapew-
nia stałe własności ślizgowe i odpor-
ność na ścieranie przez cały okres 
żywotności

•  Bardzo wysoki współczynnik tarcia, 
ścieralność i zdolność do pracy

Opis
•  Wąż dedykowany ochronie instalacji 

dla układów ruchomych. Wew. po-
włoka zapewnia dodatkową ochronę 
instalacji 

•  Do łączenia zalecamy osprzęt z rodzi-
ny HSSV, dławiki, dławiki kombinowa-
ne, uchwyty montażowe (SH, SHV, SD, 
VS, HT)
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